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СДЕЛАНО В РОССИИ. РАБОТАЕТ НА РОССИЮ!

КОМПАНИЯ “АЙТЕЛ” – РОССИЙСКИЙ ИНТЕГРАТОР 
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Основное направление деятельности – разработка и 
внедрение средств автоматизации, производство и по-
ставка оборудования для систем телемеханики.

В 2018 году начали промышленный выпуск шкафов 
управления наружным освещением (ШУНО). Также 
компания запустила проект по выпуску шкафов АПП-
НО. Данное оборудование работает на базе контроллера 
«Союз-2000» собственной разработки компании «АйТел». 

Инженерами компании «АйТел» ведутся работы по 
разработке и внедрению нового оборудования. Данная 
продукция уже проходит тестирование на опытных пло-
щадках партнерских организаций.

Нашей компанией реализован ряд крупных проек-
тов автоматизации, в том числе участие в строительстве 
крымского моста. 

Среди постоянных клиентов крупнейшие Российские 
государственные и коммерческие организации: силовые 
ведомства, финансовые структуры и банки, промышлен-
ные и торговые предприятия.

info@itel.ru
www.itel.ru
(495)133-17-18

121087 г.Москва ул. Барклая, 6 строение 5

• Процессор Freescale iMX287;
• ОЗУ 128Мб DDR2;
• NAND Flash 256Мб;
• Сеть Ethernet 10/100BASE-T;
• Потребление меньше 5Вт;
• Напряжение питания 12-24В;
• Операционная система Linux
Союз-2000 поддерживает передачу данных по линиям связи 

RS-485 c ведомыми исполнительными устройствами по прото-
клу Modbus.

Для связи устройства с клиентскими приложениями использу-
ется сеть Ethernet и поддерживаются протоколы:

• IEC 60870-5-104;
• OPC UA.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: 
Два порта Ethernet для построения систем с резервированием 

или для разделения внешних и внутренних сетей предприятия; 
Модульная конструкция. Возможность расширения количества 

точек ввода/вывода осуществляется путем подключения внешних 
модулей ввода/вывода по любому из встроенных интерфейсов; 

Возможность подключения к одном контроллеру неограничен-
ное количество модулей ввода/вывода и приборов учета; 

Компактный DIN-реечный корпус.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Сбор данных прибора учета эл. энергии (счетчики), различ-

ных типов датчиков
• Передача собранных данных на уровень сбора/представления 

данных
• Возможность управления объектами по расписанию или по 

команде диспетчера
• Передача данных о состоянии элементов щита управления
• Оперативное оповещение персонала об аварийных и иных со-

бытиях
• Работа от аккумуляторной батареи15 минут
• Мониторинг напряжения, состояния линий, датчик двери и 

задымления
• Два интерфейса RS-485 для взаимодействия с внешними 

устройствами
(счетчик электрической энергии, датчик освещенности и др.)
• Дистанционное обновление программного обеспечения

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА СОЮЗ-2000

Технические характеристики
от 2 до 12
МЭК 60870-5-104, ModBus,TCP,UDP,OPC UA
Ethernet 10/100, USB, RS485, CAN
GSM/GPRS/3G (2 SIM-карты), Wi-Fi, GPS
 IP 66
50А, 100А, 160А, 250А
 от -40 °С до +70 °С
TN-S
 УХЛ
380 В
220 В
 50 Гц
шкаф/монтажная панель
20 (25)
3G
500х400х250

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ШУНО

Количество отходящих линий 
Протокол обмена данными
Коммуникационные интерфейсы
Беспроводные интерфейсы 
Степень защиты
Варианты шкафов 
Диапазон рабочих температур
Система заземления 
Климатическое исполнение
Напряжение главной цепи 
Напряжение цепи управления 
Частота переменного тока
Конструктив 
Масса, кг (максимальная) 
Беспроводные интерфейсы 
Габариты 


